附件：

220千伏华赤ⅠⅡ路等15条电力线路材料

一、220千伏华赤Ⅰ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，Ⅰ段起点位置为福清市江阴镇兴林路南侧赤厝变电站，终点位置为福清市蓝色经济产业园区滨海大道西侧，总长为14.448千米；Ⅱ段起点位置为福清市蓝色经济产业园区滨海大道东侧，终点位置为福清市港头镇芦华盐场西侧，总长为1.277千米；Ⅲ段起点位置为福清市港头镇南门村南侧，终点位置为福清市三山镇华塘变电站，总长为7.955千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，Ⅰ段起点位置为福清市蓝色产业园区滨海大道西侧，终点位置为福清市蓝色经济产业园区滨海大道东侧，总长为5.899千米；Ⅱ段起点位置为福清市港头镇芦华盐场西侧，终点位置为福清市港头镇南门村南侧，总长为0.251千米。

二、220千伏华赤Ⅱ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，Ⅰ段起点位置为福清市江阴镇兴林路南侧赤厝变电站，终点位置为福清市蓝色经济产业园区滨海大道西侧，总长为14.448千米；Ⅱ段起点位置为福清市蓝色经济产业园区滨海大道东侧，终点位置为福清市港头镇芦华盐场西侧，总长为1.277千米；Ⅲ段起点位置为福清市港头镇南门村南侧，终点位置为福清市三山镇华塘变电站，总长为7.955千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，Ⅰ段起点位置为福清市蓝色产业园区滨海大道西侧，终点位置为福清市蓝色经济产业园区滨海大道东侧，总长为5.905千米；Ⅱ段起点位置为福清市港头镇芦华盐场西侧，终点位置为福清市港头镇南门村南侧，总长为0.215千米。
三、220千伏水闽Ⅰ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽清县东桥镇水口电站220千伏升压站，终点位置为闽清县云龙乡际下村220千伏闽清变电站，总长为19.376千米。

四、220千伏水闽Ⅱ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽清县东桥镇水口电站220千伏升压站，终点位置为闽清县云龙乡际下村220千伏闽清变电站，总长为19.42千米。

五、220千伏东苗Ⅰ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯县青口镇东台村，终点位置为闽侯县南通镇泽苗村，总长为18.403千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为闽侯县南通镇泽苗村，终点位置为闽侯县南通镇泽苗村，总长为0.109千米。

六、220千伏东苗Ⅱ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯县青口镇东台村，终点位置为闽侯县南通镇泽苗村，总长为18.403千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为闽侯县南通镇泽苗村，终点位置为闽侯县南通镇泽苗村，总长为0.109千米。

七、220千伏高苗Ⅰ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯南屿镇高岐村，终点位置为闽侯县南通镇泽苗村，总长为25.447千米。

八、220千伏高苗Ⅱ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯南屿镇高岐村，终点位置为闽侯县南通镇泽苗村，总长为25.447千米。

九、110千伏长千线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯县青口镇富竹村，终点位置为闽侯县青口镇千家山，总长为4.952千米。

十、110千伏苗岐Ⅰ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯南通镇瓜山村，终点位置为闽侯南屿镇高岐村，总长为17.105千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为闽侯南通镇泽苗村#2电缆终端塔，终点位置为闽侯南通镇瓜山村#3电缆终端塔，总长为0.684千米。

十一、110千伏苗岐Ⅱ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯南通镇瓜山村，终点位置为闽侯南屿镇高岐村，总长为16.337千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为闽侯南通镇泽苗村变电站，终点位置为闽侯南通镇瓜山村#3电缆终端塔，总长为0.684千米。

十二、110千伏泽通Ⅰ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯南通镇瓜山村#3电缆终端塔，终点位置闽侯南通镇廷宅村，总长为2.724千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为闽侯南通镇泽苗村#2电缆终端塔，终点位置为闽侯南通镇瓜山村#3电缆终端塔，总长为0.684千米。

十三、110千伏泽通Ⅱ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯南通镇瓜山村#3电缆终端塔，终点位置闽侯南通镇廷宅村，总长为2.805千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为闽侯南通镇泽苗村变电站，终点位置为闽侯南通镇瓜山村#3电缆终端塔，总长为0.765千米。

十四、110千伏泽千线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯南通镇泽苗村，终点位置为闽侯县祥谦镇宏一村，总长为11.342千米。

十五、110千伏泽龙线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯南通镇泽苗村，终点位置为闽侯尚干镇亭上村，总长为11.882千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为闽侯尚干镇亭上村，终点位置为闽侯尚干镇亭上村，总长为1.8千米。
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