附件：

关于220千伏闽中Ⅰ路等13条电力线路材料

一、220千伏闽中Ⅰ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽清县云龙乡际下村，终点位置为闽清县白中镇金丰路，总长为16.414千米。

二、220千伏青中线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为永泰县梧桐镇埔埕村，终点位置为闽清县白中镇金丰路，总长为70.083千米。

三、110千伏鼓马线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福州市马尾区马尾镇龙门村，终点位置为福州市马尾区马尾镇君竹村，总长为7.957千米。

四、110千伏红安线架空线路保护区范围为导线边线向 外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福州市马尾区马尾镇双峰村，终点位置为福州市马尾区马尾镇上德村，总长为7.148千米。

五、110千伏泽屿线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯县南通镇泽苗村，终点位置为福州市高新区南屿镇芝田村，总长为11.514千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，I段电缆起点位置为闽侯县南通镇泽苗变电站内I段#1终端，终点位置为闽侯县南通镇凤溪寺旁I段#2终端，总长为0.77千米；Ⅱ段电缆起点位置为福州市高新区南屿镇天宇基地对面Ⅱ段#1终端，终点位置为福州市高新区南屿镇南屿变电站对面Ⅱ段#2终端，总长为2.2千米。

六、110千伏高屿线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯县南通镇瓜山村，终点位置为福州市高新区南屿镇芝田村，总长为5.3千米。

七、110千伏北铁线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福州市晋安区新店镇斗顶村，终点位置为福州市晋安区新店镇登云村，总长为11.51千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，Ⅰ段电缆起点位置为福州市晋安区福建人才公寓后面山上#1终端，终点位置为福州市晋安区福建人才公寓旁#2终端，总长为0.287千米；Ⅱ段电缆起点位置为福州市晋安区象峰崇福寺旁#1终端，终点位置为福州市晋安区东方高尔夫球场#2终端，总长为0.26千米；Ⅲ段电缆起点位置为福州市晋安区解放溪与三盛拾光里中间#1终端，终点位置为福州市晋安区福建省森林消防总队#2终端，总长为0.816千米。

八、110千伏北涧线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福州市晋安区新店镇斗顶村，终点位置为福州市晋安区新店镇涧田村，总长为9.985千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，Ⅰ段电缆起点位置为福州市晋安区福建人才公寓后面山上#1终端，终点位置为福州市晋安区福建人才公寓旁#2终端，总长为0.287千米；Ⅱ段电缆起点位置为福州市晋安区熙悦府旁#1终端，终点位置为福州市晋安区熙悦府旁#2终端，总长为0.755千米；Ⅲ段电缆起点位置为福州市晋安区西园路涧田变电站旁#1终端，终点位置为福州市晋安区西园路涧田变电站内#2终端，总长为0.062千米。

九、110千伏黎白线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为福州市鼓楼区福三路黎明变电站，终点位置为福州市台江区交通路白马变电站，总长为2.486千米。
十、110千伏盖雁线架空线路保护区范围为导线边线向 外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福州市仓山区城门镇林浦村，终点位置为福州市仓山区城门镇林浦村，总长为1.56千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，I段电缆起点位置为福州市仓山区刀石山路盖山变电站，终点位置为福州市仓山区秀宅互通#2终端，总长为3.76千米；Ⅱ段电缆起点位置为福州市仓山区林浦路#1终端，终点位置为福州市仓山区雁头路雁头变电站，总长为2.53千米。

十一、110千伏先雁线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为福州市仓山区雁头路雁头变电站，终点位置为福州市仓山区北园路先农变电站，总长为7.92千米。
    十二、110千伏泽桐线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为福州市高新区南屿镇南屿变电站对面#1终端，终点位置为福州市高新区南屿镇智慧大道桐南变电站内#2终端，总长为4.217千米。
十三、110千伏高桐线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯县南通镇瓜山村，终点位置为福州市高新区南屿镇芝田村，总长为5.2千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为福州市高新区南屿镇南屿变电站对面#1终端，终点位置为福州市高新区南屿镇智慧大道桐南变电站内#2终端，总长为4.212千米。
